Návod plynový hořák

vlastnosti:
- jednorázové automatické piezo zapalování
- ultra lehký kompaktní design
- patentovaný systém umožňuje použití pohodlné a snadno použitelné připojovací kazety
- ergonomický design se snadno vejde do ruky
- bezpečnost v jakémkoli úhlu po předehřátí na dvě minuty
- multifunkční pro použití v domácnosti a dílnách

nasazení plynové kazety:
1. otočte ovládací knoflík do zavřené polohy
2. vyměňte nebo znovu připojte plynovou kartuši venku a mimo dosah jiných osob
3. srovnejte zářez límce kartuše s jazýčkem na hořáku a držte kazetu ve svislé poloze, jemně zatlačte a otočte jednotku o 35 stupňů doprava
4. zkontrolujte, zda neuniká žádný plyn
- pokud ze zařízení uniká plyn (zápach plynu), okamžitě jej přeneste ven na dobře větrané místo, kde je možné únik zjistit a zastavit
- pokud chcete zkontrolovat, zda na přístroji nejsou netěsnosti použijte mýdlovou vodu a udělejte to venku

zapalování:
1. pomalu otáčejte knoflíkem ve směru +, aby se začal proudit plyn, stiskněte tlačítko PUSH uprostřed ovládacího knoflíku, dokud nezacvakne

používání:
- nyní je přístroj připraven k použití
- podle potřeby nastavte plamen mezi - a + (nízká a vysoká teplota).
- nezapomeňte na vzplanutí, které může nastat během dvou minut zahřívání a během něhož by spotřebič neměl být v úhlu více než 15 stupňů od svislé polohy
- po dvou minutách provozu je spotřebič předehřátý a dá se používat v libovolném úhlu bez vzplanutí

vypnutí:
1. zcela uzavřete přívod plynu otočením ovladače plynu ve směru hodinových ručiček (-)
2. po použití odpojte hořák od plynové kartuše

po použití:
1. zkontrolujte, zda je hořák čistý a suchý
2. uchovávejte na chladném, dobře větraném místě, oddělte náplň od zařízení a nasaďte víčko

péče o plynové kartuše:
[bookmark: _GoBack]1 nejlepším palivovým mixem je plynová náplň na propan butan
2. Před použitím zkontrolujte plynovou kartuši, zda není poškozená nebo rezivění
3. neskladujte plynové kartuše v oblastech, kde může teplota stoupnout o více než 40 stupňů, například uvnitř kufru vozidla zaparkovaného na horkém slunci, v blízkosti sporáků, fritéz nebo na přímém slunečním světle
4. pokud nepoužíváte hořák, odpojte jej od plynové kartuše a skladujte na chladném a suchém místě
5. nespalujte plynové kartuše ani když jsou prázdné

čištění a údržba:
1. udržujte hořáky čisté a bez prachu a nečistot, které mohou ovlivnit výkon
2. vyčistěte navlhčenou utěrkou a jemným čisticím prostředkem, neponořujte tekutiny ani nedávejte do myčky nádobí, pak otřete dosucha
3. toto zařízení neupravujte

důležité:
- používejte pouze v dobře větraných prostorách
- některé součásti budou během používání a po použití velmi horké, proto držte malé děti mimo dosah
- vyměňte plynovou kartuši mimo dosah zdrojů tepla nebo otevřeného ohně
- spotřebič byste měli používat mimo hořlavých materiálů a nejméně jeden metr od přilehlých povrchů (stěna, strop)
- hlavně buďte opatrní v blízkosti elektrických varných desek a zdrojů otevřeného ohně.
- nezapomeňte na vzplanutí, které může nastat během dvou minut zahřívání a při kterém by spotřebič neměl být v úhlu vzdáleném 15 stupňů od svislé polohy
- po dvou minutách chodu je spotřebič předehřátý a dá se používat v libovolném úhlu bez vzplanutí
chraňte před dětmi!!

